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Leggere prima dell’uso
Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul prodotto e 

sul suo uso e installazione sicuri. Conservarlo per consultazioni future.

 ⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – PICCOLE PARTI. NON ADATTO A BAMBINI 
DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI.

Introduzione al prodotto
La clip di montaggio KKSB per guida DIN consente di fissare in sicurezza i case KKSB 

compatibili su una guida DIN standard da 35 mm.

Realizzata in alluminio verniciato a polvere nero con una molla in filo d’acciaio, la clip è  

progettata per installazioni industriali come quadri elettrici,  sistemi di automazione e 

implementazioni edge embedded. Si avvita direttamente ai case KKSB con fori per clip DIN 

predisposti e consente un’installazione e una rimozione rapide dalla guida DIN.

Nota: il prodotto comprende solo la clip per guida DIN e le viti. Guida DIN e case NON sono 

inclusi.

Dettagli tecnici
• Standard della guida: guida DIN da 35 mm

• Compatibilità: case KKSB con fori per clip DIN di fabbrica, ad es. KKSB Raspberry Pi 5, 
ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone e Coral; altri case praticando 4 fori 
M2,5

• Dimensioni: 37 × 47,8 mm, spessore 2,5 mm

• Fori di fissaggio: 4 fori con interasse 20 mm, per viti M2,5

• Materiale: alluminio verniciato a polvere nero, con molla in filo d’acciaio

• Dimensioni della confezione: 120 × 78 × 9 mm

• Contenuto: 1 × clip per guida DIN, 4 × viti M2,5

• Non incluso: guida DIN, case

Uso previsto
Per uso interno in ambienti asciutti per montare case KKSB compatibili su una guida DIN da 

35 mm. Dopo l’installazione verificare che il case sia ben saldo sulla guida.

Informazioni dettagliate sul prodotto
https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws

Installazione della clip KKSB per guida DIN
Installazione con un cacciavite: 1) Posizionare la clip sulla superficie di montaggio del case 

in modo che i quattro fori siano allineati con i fori per clip DIN del case. 2) Fissarla con le 

quattro viti M2,5 – senza serrare eccessivamente. 3) Agganciare il bordo fisso della clip 

dietro un bordo della guida DIN da 35 mm e premere il case sulla guida finché la molla  

scatta dietro l’altro bordo. Per rimuoverlo, spingere il case verso la molla e sollevarlo  

dalla guida. Il link sotto porta alla pagina del prodotto:

https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws

Norme e direttive applicabili
Questo  prodotto  soddisfa  i  requisiti  delle  ultime  versioni  pubblicate  della  seguente 

legislazione UE:

• RoHS – Direttiva 2011/65/UE, inclusa la direttiva delegata (UE) 2015/863, modificata da 
ultimo dalla direttiva (UE) 2025/2456 (versione consolidata 01/07/2026), e UK RoHS 
Regulations (S.I. 2012/3032).

• REACH – Regolamento (CE) n. 1907/2006, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 
2026/1168 (versione consolidata 22/06/2026). Il prodotto non contiene sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC) dell’attuale elenco di sostanze candidate 
dell’ECHA in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso e rispetta le restrizioni 
dell’allegato XVII.

• POP – Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, 
modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2026/1423 (versione consolidata 
30/09/2026), inclusi i limiti PFOS del regolamento delegato (UE) 2025/718.

Smaltimento e riciclaggio
Si prega di smaltire separatamente le parti del prodotto:

• Parti metalliche: la clip in alluminio, la molla in acciaio e le viti possono essere 
riciclate come metallo presso il centro di raccolta locale.

• Componenti: se il prodotto contiene parti elettromeccaniche passive (ad es. 
connettori a pettine o pulsanti), queste possono essere consegnate a un punto di 
raccolta per il riciclaggio dell’elettronica.

Seguire sempre le indicazioni di raccolta e le norme locali del proprio Paese.

 ⚠ AVVERTENZA! Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla  
parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell’utente a 
utilizzare l’apparecchiatura.
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