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Lezen vóór gebruik
Dit document bevat belangrijke technische en veiligheidsinformatie over het product en 

het veilige gebruik en de installatie ervan. Bewaar het voor later gebruik.

 ⚠WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR – KLEINE ONDERDELEN. NIET GESCHIKT VOOR 
KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR.

Productintroductie
De KKSB DIN-rail  montageclip  maakt  het  mogelijk  om compatibele  KKSB-behuizingen 

veilig te monteren op een standaard 35 mm DIN-rail.

De clip is gemaakt van zwart poedergecoat aluminium met een veer van staaldraad en is 

ontworpen voor industriële toepassingen zoals schakelkasten, automatiseringssystemen 

en  embedded  edge-installaties.  Hij  wordt  rechtstreeks  op  KKSB-behuizingen  met 

voorgeboorde DIN-clipgaten geschroefd en maakt snel monteren en verwijderen van de 

DIN-rail mogelijk.

Let op: dit product bevat alleen de DIN-railclip en de schroeven. DIN-rail en behuizing zijn 

NIET inbegrepen.

Technische gegevens
• Railstandaard: 35 mm DIN-rail

• Compatibiliteit: KKSB-behuizingen met in de fabriek aangebrachte DIN-clipgaten, bijv. 
KKSB Raspberry Pi 5, ROCK 5B, Arduino, Jetson Orin Nano, BeagleBone en Coral; andere 
behuizingen door 4 × M2,5-gaten te boren

• Afmetingen: 37 × 47,8 mm, 2,5 mm dik

• Montagegaten: 4 gaten met een steek van 20 mm, voor M2,5-schroeven

• Materiaal: aluminium, zwart poedergecoat, met stalen draadveer

• Afmetingen verpakking: 120 × 78 × 9 mm

• In de doos: 1 × DIN-railclip, 4 × M2,5-schroeven

• Niet inbegrepen: DIN-rail, behuizing

Beoogd gebruik
Voor gebruik binnenshuis in droge omgevingen om compatibele KKSB-behuizingen op een 

35 mm DIN-rail te monteren. Controleer na de montage of de behuizing stevig op de rail zit.

Uitgebreide productinformatie
https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws

Montage van de KKSB DIN-railclip
Montage met een schroevendraaier: 1) Plaats de clip op het montagevlak van de behuizing 

zodat de vier gaten overeenkomen met de DIN-clipgaten van de behuizing. 2) Bevestig hem 

met de vier M2,5-schroeven – niet te vast aandraaien. 3) Haak de vaste rand van de clip  

achter één rand van de 35 mm DIN-rail en druk de behuizing op de rail tot de veer achter de 

andere rand klikt. Om te verwijderen duwt u de behuizing in de richting van de veer en tilt u 

hem van de rail. De link hieronder leidt naar de productpagina:

https://kksb-cases.com/products/kksb-din-rail-clip-including-screws

Toegepaste normen en voorschriften
Dit product voldoet aan de eisen van de laatst gepubliceerde versies van de volgende EU-

wetgeving:

• RoHS – Richtlijn 2011/65/EU incl. Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863, laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2025/2456 (geconsolideerde versie 01/07/2026), en de UK 
RoHS Regulations (S.I. 2012/3032).

• REACH – Verordening (EG) nr. 1907/2006, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 
2026/1168 (geconsolideerde versie 22/06/2026). Het product bevat geen zeer 
zorgwekkende stoffen (SVHC) van de actuele ECHA-kandidatenlijst boven 0,1 
massaprocent en voldoet aan de beperkingen van bijlage XVII.

• POP – Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische 
verontreinigende stoffen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2026/1423 
(geconsolideerde versie 30/09/2026), incl. de PFOS-grenswaarden van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2025/718.

Afvalverwerking en recycling
Scheid de onderdelen van het product:

• Metalen delen: de aluminium clip, de stalen veer en de schroeven kunnen als metaal 
worden gerecycled bij uw lokale milieustraat.

• Componenten: als het product passieve elektromechanische onderdelen bevat (bijv. 
pinheaders of drukknoppen), kunnen deze worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor 
elektronicarecycling.

Volg altijd de sorteeraanwijzingen en de plaatselijke regels in uw land.

 ⚠WAARSCHUWING! Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen het 
recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken doen vervallen.

Fabrikant: KKSB Cases AB

Merk: KKSB Cases

Adres: Hjulmakarevägen 9, 443 41 Gråbo, Sweden

Tel.: +46 76 004 69 04

E-mail: support@kksb.se

Officiële website: https://kksb-cases.com/

Wijzigingen in de contactgegevens worden door de fabrikant op de officiële website 
gepubliceerd.
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