KULLANIM KILAVUZU VE
GUVENLIK BiLGi FORMU

KKSB 10-Inch (10") 6U Open Rack Cabinet
EAN: 7350001162317

Kullanmadan once okuyun

Bu belge, Urin ve urinun guvenli kullanimi ve kurulumu
hakkinda onemli teknik ve giivenlik bilgileri icerir. ileride
basvurmak tizere saklayin.

A UYARI! BOGULMA TEHLIKESi - KUOCUK PARCALAR. 3
YASINDAN KUCUK COCUKLAR iCiN UYGUN DEGILDIR.

Urin Tanitimi

KKSB 10 in¢ 6U Open Rack Cabinet; ag anahtarlari, patch
paneller, yonlendiriciler, iletisim ekipmanlari, Raspberry Pi
kiimeleri ve endiistriyel otomasyon sistemleri gibi standart 10
inc ekipmanlar icin saglam, acik cerceveli celik bir kabindir.
Duvara monte edilebilir veya ayarlanabilir ayaklan uzerinde
yere yerlestirilebilir; acik cerceve miikemmel hava akisi ve
ekipmanlara ve kablolara kolay erisim saglar.

Siyah toz boyali gelikten iliretilmistir. Disli rondelalar tim metal
parcalari elektriksel olarak birbirine baglar ve topraklama
noktalari mevcuttur. Kabin diiz paket halinde teslim edilir ve
tist Uste istiflenebilir (istifleme kiti ayrica satilir).

Not: Bu urin yalnizca bos rack kabinidir. Rack ekipmanlan,
kafes somunlar, duvar vidalari ve diibeller DAHIL DEGILDIR.

Teknik Ozellikler

* Rack standardi: 10 in¢

* Yiukseklik: 6U (266,7 mm montaj yiiksekligi)

» Maks. yuk kapasitesi: 80 kg (esit dagitiimis)

* Malzeme: celik, siyah toz boya

* Kurulum: duvara montaj veya yerde, plastik tabanh 4 x M6
ayarlanabilir ayak

* Duvara montaj: 4 delik, 9 8,5 mm, M6 vidalar icin

» Ekipman montaji: standart M6 kafes somunlar icin kare
delikler

* Topraklama: topraklama noktalari; disli rondelalar (DIN

6798) tium metal parcalari baglar

Paket icerigi: cerceve parcalan (duz paket), 4 x

ayarlanabilir ayak, vidalar ve disli rondelalar

Kullanim Amaci

Kuru ic mekanlarda, standart 10 in¢ rack ekipmanlar icin
cerceve olarak kullanim igindir. 80 kg maksimum yiikii asmayin.
Duvara montaj icin duvara ve kabin ile ekipmanin toplam
agirhigina uygun vida ve diibel kullanin. Kabini diiz ve saglam bir
zemine yerlestirin ve agir ekipmanlari alta monte edin.

Ayrintih Uriin Bilgisi

https://kk

rack- inet-steel-wall-mount-floor-standing-rack

KKSB Rack Kabininin Montaji

Fotografli adim adim montaj talimati ve montaj videosu - alt
cerceveyi vidalar ve disli rondelalarla monte edin (topraklama
icin disli taraf boyali ylzeye gelecek sekilde), ayarlanabilir
ayaklarn takin, dort dikey profili monte edin (anahtar deligi
yuval profiller arkaya), ardindan st cerceveyi monte edin
(logolu profil 6ne) ve sabitleyin. Asagidaki baglanti (iriin
sayfasina gider; montaj kilavuzu orada "User Manuals" bashgi
altindadir:

https://kksb-cases.com/products/kksb-10-inch-10-6u-open-
rack-cabinet-steel-wall-mount-floor-standing-rack

lanan Standartlar ve Mevzuat

Bu urin, asagidaki AB mevzuatinin en son yayimlanan
surumlerinin gerekliliklerini karsilar:

* RoHS - Direktif 2011/65/AB ve Yetki Devredilmis Direktif
(AB) 2015/863, en son Direktif (AB) 2025/2456 ile
degistirilmis haliyle (konsolide siiriim 01/07/2026), ayrica UK
RoHS Regulations (S.l. 2012/3032).

* REACH - Tuziik (AT) No 1907/2006, en son Tiiziik (AB)
2026/1168 ile degistirilmis haliyle (konsolide siiriim
22/06/2026). Uriin, giincel ECHA Aday Listesi’ndeki ¢cok
yiiksek 6nem arz eden maddeleri (SVHC) agirlikca %0,1’in
uizerinde icermez ve Ek XVII kisitlamalarina uygundur.

* POP - Kalici organik kirleticiler hakkinda Tiiziik (AB)
2019/1021, en son Tiizik (AB) 2026/1423 ile degistirilmis
haliyle (konsolide siiriim 30/09/2026), Yetki Devredilmis
Tuzik (AB) 2025/718’in PFOS sinir degerleri dahil.

* GPSR - Genel iiriin giivenligine iliskin (AB) 2023/988 sayili

Tuziik (GPSR).

Rack standardi - IEC 60297-3-100 / EIA-310 uyarinca rack

olcileri (1U = 44,45 mm).

Bertaraf ve Geri Donusum
Ambalaj, AB Ambalaj ve Ambalaj Atiklar Tuziagu (AB) 2025/40
(PPWR) uyarinca islenir. Liitfen ayri toplayin:

» Karton kutu ve kagit ara parcalar: diuzlestirip kagit / karton
ambalaj geri doniisiimiine atin (PAP 20).

* Metal parcalar: celik cerceve, vidalar ve rondelalar yerel
geri doniisim merkezinizde metal olarak geri
doniistiirilebilir.

« Bilesenler: uriin pasif elektromekanik parcalar (or. pin
header’lar veya basmali diigmeler) iceriyorsa, bunlar
elektronik geri doniisiim toplama noktasina teslim edilebilir.

Daima ayristirma etiketlerine ve llkenizdeki yerel kurallara
uyun.

A UYARI! Uygunluktan sorumlu tarafca acikca onaylanmamis
herhangi bir degisiklik veya modifikasyon, kullanicinin
ekipmani kullanma yetkisini gegersiz kilabilir.

Uretici: KKSB Cases AB

Marka: KKSB Cases

Adres: Hjulmakarevéagen 9, 443 41 Grabo, Sweden
Tel: +46 76 004 69 04

E-posta: support@kksb.se

Resmi web sitesi: https://kksb-cases.com/

iletisim bilgilerindeki degisiklikler iiretici tarafindan resmi web
sitesinde yayimlanir.
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